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Telegärtner präsentiert neue Cat.6A Aufputzdose für strukturierte Gebäudeverkabelung
Text und Bilder unter www.pressearbeit.org

[image: image2.jpg]Cat.6A-Anschlussdose für einfache und schnelle Montage
(Steinenbronn) Mit der Aufputzdose AMJ45 K Cat.6A AP bietet die Telegärtner  Karl Gärtner GmbH eine vollgeschirmte 2-fach Datenan​schlussdose zur Aufputzmontage in höchster Übertragungsqualität bis 500 MHz. Die geschirmte, zertifizierte Anschlussdose ist geeignet für 10 Gigabit-Ethernet und PoE+. Mit Kabelzuführungen von vier Seiten, einer robusten Grundplatte und integrierter Schirmkontaktierung mit Zugentlastung erfüllt sie alle Anforderungen an eine montagefreundliche Installation. Weil nur noch die Abdeckung mit dem Grundgehäuse verschraubt werden muss, sparen Anwender bei der Installation mehrere Arbeitsschritte.
[image: image3.png]„Mit der neuen Aufputz-Anschlussdose machen wir es Anwendern noch einfacher, in einer strukturierten Verkabelung den höchsten Übertragungsstandard mit Cat.6A-Produkten zu realisieren“, verspricht Falco Lehmann von Telegärtner. „Die durchdachte Konstruktion der Anschlussdose spart bei der Montage zwei Arbeitsschritte“, so der Produktmana​ger weiter. Die neue kompakte Datenanschlussdose AMJ45 K Cat.6A AP für die Aufputzmontage in den Abmessungen 80x65x42 mm ermöglicht die Kabelzuführung aus vier Richtungen in 90° Schritten. Zum Schutz der Buchsenabdeckungen wurden diese ins Gehäuse vertieft realisiert. Dennoch lassen sie sich 180° weit öffnen. Für die dauerhafte Identifizierung der Ports ist klappbar und unverlierbar ein Beschriftungsfeld angebracht. Eine robust ausgeführte Grundplatte aus Zinkdruckguss mit integrierter Schirmkontaktierung und Zugentlastung sorgt für einen sicheren Halt an der Wand. „Weil nur noch die Abdeckung mit dem Grundgehäuse verschraubt werden muss, ist die Installation jetzt noch einfacher geworden.“
Übertragungsgüte von GHMT zertifiziert
Die übertragungstechnischen Eigenschaften  der Kategorie 6A nach ISO/IEC 11801 AMD2 (2010-04) sind durch ein Komponentenzertifikat der unabhängigen Prüfinstanz GHMT bestätigt. Für höchste Übertragungsgüte wurde die Aufputz-Anschlussdose mit dem Real-Time Re-embedded-Messverfahren optimiert. Darüber hinaus erfüllt sie die Vorgaben für einen Class EA 90 m Permanent Link mit Reserven.
Die RJ45 Buchsen nehmen die passenden Stecker ebenso wie RJ11/12 Stecker in 45° Steckrichtung auf. Bei der Verdrahtung sorgt ein Adernmanage​ment dafür, dass die Adern kontrolliert vorsortiert und bei der Montage möglichst nicht beschädigt werden. Die Adernpaare können ohne Paar-Splitting aufgelegt werden. Neben der Sicherstellung der hohen Übertragungsgeschwindig​keit ist so auch die Installierung und Montage einfach zu handhaben. 
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((Firmeninfo zu Telegärtner Karl Gärtner GmbH))

Übertragungstechnik mit großer Produktbreite
Die 1945 gegründete Telegärtner Karl Gärtner GmbH ist ein weltweit operierender Komplettanbieter für professionelle Lösungen in der Verbindungs- und Übertragungstechnik und gehört zu den bedeu​tendsten Herstellern. Das Programm umfasst HF-Koaxialsteckverbinder, Netzwerklösungen für die strukturierte Gebäudeverkabelung sowie modular aufgebaute Programme im Industrial- und LWL-Bereich. Die Telegärtner Gruppe erwirtschaftete mit 620 Mitarbeitern in fünf Ländern zuletzt 85 Mio. Euro Umsatz. 
Bilderverzeichnis Telegärtner Aufputzdose
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Mit der Aufputzdose AMJ45 K Cat.6A AP bietet die Telegärtner  Karl Gärtner GmbH eine vollgeschirmte 2-fach Datenanschlussdose zur Aufputzmontage in höchster Übertragungsqualität bis 500 MHz.



Kontakt und Information:


Telegärtner Karl Gärtner GmbH,�Lars Braach,�Lerchenstraße 35,�71144 Steinenbronn�Tel 07157 / 125-144,�Fax 07157 / 125-344�� HYPERLINK "mailto:lars.braach@telegaertner.com" �lars.braach@telegaertner.com��www.telegaertner.com








ACHTUNG! – WICHTIG!





Bitte beachten Sie unbedingt die Schreibweise Cat.6A mit dem tiefgestellten „A“.


Dabei handelt es sich um die europäische Norm und die ist wesentlich anspruchsvoller und strenger als die amerikanische Norm Cat.6A (nicht tiefgestellt)





Telegärtner ist einer der wenigen Anbieter, die diese Norm erfüllen.
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